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EINLEITUNG

Selkingen

Ehemaliges Bergbauerndorf an der Westflanke eines breiten
Schuttkegels im Obergoms, durchquert von Walibach und
Furkastrasse.

Walibach
Entwassert das Bieligertal zwischen Selkingen und Biel.

Dorfbach

Zwischen den, nach dem Lawinenwinter, 1999 erstellten
Lawinenschutzdammen wird das Gerinne vom Walibach durch ein
Verteilbauwerk praktisch komplett durch das Dorf Selkingen abgeleitet.

Es besteht eine erhdhte Abflussmenge. Das aktuelle Vertreibwerk wird
bei Abflissen Uber 15 m3/s mit Geschiebetrieb oder Murgangen
uberlastet und kann beim Einlauf des Dammdurchlasses zu
Verklausungen fuhren.
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Untersuchungen / mdgliche Anpassungen des Verteilsystems

Andening Regulerbauwerk Watbach o6

4 Fazit Mehrgefihrdung fiir Kantonsstrasse

e Im Auftrag der Gemeinde untersuchte die geoformer igp AG mdgliche
e e e o Auswirkungen auf die Hochwassergefahrdung der Kantonsstrasse, bei
G einer Anpassung der Wasserverteilung.

d

sellene Ereignisse abzuleiten.

Fiir die weitere Projeierung der Verdndeung des Verteibauwerks empfehlen wir, die

bestehends Abflachung beim Rickhaltebereich zu erhalten, da sich diese posity auf den

Gechiobeanall beim  Kantonsstrassendurchlass auswirkt, Zudem konnen  ausézliche
Lenkung g

Ziel

(L«,\,\Mfﬂ,
B Wassermenge im stark verbauten Gerinne im Dorf reduzieren.

Schlussfolgerung
Abbildung 1 T Eine Beschrankung der Abflussmenge durch den Lawinendamm
Auszug Gefahrenzonenplan hydrologische Gefahrenzonen der Gemeinde Goms, basierend auf dem HWSK R|Chtung Dorf erg|bt kelne Mehrg efahrdung

T&C vom Mai 2007.

Die Dienststelle fur Mobilitat hat beziglich des Vorhabens, gestlitzt auf
den Bericht von geoformer igp AG, eine positive Vormeinung erteilt.
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Abbildung 5
Fliesstiefenkarte eines 20'000 m* Murschubes, lberlagert auf der aktuellen Gefahrenkarte.

Auszug aus Bericht - geoformer igp AG
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AUFTRAG

Renaturierung Dorfbach

Erwlnscht ist eine Renaturierung und Aufwertung des Dorfbaches, im
Zuge einer Beschrankung der Wassermenge des Dorfbaches.

Fotos - Dorfbach Selkine
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GESCHICHTE / ALTE BAUSUBSTANZ
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Alte Postkarte

DORFBACH - ALTE POSTKARTE
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LEITFADEN

- Erkennung und Forderung bestehender Potenziale.

- Wertschatzung des historischen Bestandes und allgemeinen
Ortsbildes von Selkingen.

Ortsbild Fussganger Verkehr
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DORFBACH, UMGEBUNG - BESTAND

Dorfbach

Wasserkanal
Mihle
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Bestand

- Grosser Kanal, grosse Wassermengen

- Nicht einladend, "verschneidet" die
Umgebung

- Beeintrachtigt das Ortsbild

to - Dorfbach Selkingen

KONZEPT

Vorschlag

|
Naturierung Naturierung
—_—

Anhebung des Baches durch Auffullung

Naturierung des Dorfbaches

Machbarkeit Renaturierung Dorfbach und Fussgéngerverbindungen Selkingen

ARCHITEKTURDIENSTE
GK GMBH SIA

furkastrasse 29 - 3900 brig - 027 924 5273 - ch - ch

Datum: 15.03.2024

Reduktion Wassermenge, Muhle weiterhin in Funktion

Umgebungsgestaltung und Visuelle Aufwertung

Stimmungsbild - Felsbrocken,
(lookphotos.com)



PERIMETER DORFBACH

i
Foto - Hinter MUhIe, (muehlenkalender.ch)

Foto - Trottoir bei Vorplatz
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Foto - Dorfbach
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SITUATION DORFBACH
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Beispiel Umgebungsgestaltung - Flexible Sitzmdglichkeiten (ivelicity)
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Strassenprofil
Lichte Breite 5.30 - 7.00m

Trottoir

BEST. STRASSE

./

Markuskapelle

Trottoir

Muhle
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Bestand

KONZEPT

SELKINGEN

- Tempo 50 innerorts

Vorschlag

SELKINGEN

® O- -0 o

Gestufte Geschwindigkeitsreduktion innerorts, von Tempo 50 auf Tempo 30

vy

- Breites Strassenprofil (5.30-7.00m) in einem sehr kompakt Verbauten Dorf

Fehlende Trottoirs

Strassenprofil kompakter (5.70m)

Trottoir: Kontinuierliche Fussgangerverbindung bergseitig, talseitig wo notig
Verengungen an den Dorfeingangen - Drosselung der Geschwindigkeiten
Optional Verkehr teilweise einspurig?

Machbarkeit Renaturierung Dorfbach und Fussgéngerverbindungen Selkingen

ARCHITEKTURDIENSTE

GK GMBH SIA

Datum: 15.03.2024

ch - www.



Entsorgungsstelle

Strassenverbreiterung

NEUE STRASSE
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BUSHALTESTELLEN
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Abbildung 8: Notwendige Abmessungen der Situation fir einen Zugang mit Niveauunterschied zur
Verwendung einer Klapprampe oder eines Hublifts
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NEUE FUSSGANGERVERBINDUNGEN
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MATERIALISIERUNG

L=/ 7

Markuskapelle

Alte Sagerei

Farbasphalt - Strasse

Farbasphalt - Fussgangerflache
Best. Asphalt - Strasse

Beispiel Farbasphalt hellige

Fussgangerstreifen neu

Foto Ausflihrung Asphalt
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PARKIERUNG
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SCHLUSSFOLGERUNG

Stichworter nochmals zusammengefasst:

1. Renaturierung des Dorfbaches

2. Aufwertung des Ortsbildes

3. Dorfplatz

4. Verbindungen schaffen, Fussganger

5. Strassensanierung / Verkehr / Parkierung
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